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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES.
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL.

Il s'agit du symbole d'avertissement de sécurité. Il vous avertit des dangers potentiels qui pourraient provoquer la mort
ou des blessures, d vous ou ¢ autrui. Tous les messages de sécurité suivent ce symbole d'avertissement de sécurité et
les mots « DANGER », « AVERTISSEMENT » ou « ATTENTION ». Voici la définition de ces mots :
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entrainera la mort ou des blessures
A DANGER ] gereuseq P

sérieuses.

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entrainer la mort ou des
A\ AVERTISSEMENT blessures sérieuses.

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entrainer des blessures mineures ou
A ATTENTION plus sérieuses.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

PSR alang Pour réduire les risques de déces, d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessures
lorsque vous utilisez votre appareil, suivez les mesures de sécurité de base, notamment :

B Lisez toutes les instructions avant d'utiliser I'appareil.

B NE nettoyez et NE séchez PAS d'articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tachés avec de I'essence, du solvant
pour nettoyage a sec ou d'autres produits combustibles ou substances explosives, car ces derniers peuvent dégager
des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.

B N'gjoutez PAS de I'essence, du solvant pour nettoyage a sec ou d'autres produits combustibles ou substances explosives
a l'eau de lavage. Ces substances peuvent dégager des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou provoquer une
explosion.

B Dans certaines conditions, de I'hydrogéne peut se former dans un circuit d'eau chaude qui n'a pas éte utilisé pendant
deux semaines ou plus. 'HYDROGENE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le circuit d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une
telle période, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez I'eau couler pendant plusieurs minutes avant d'utiliser
votre laveuse. Ainsi, I'hydrogéne accumulé sera évacué du systéme. Ce gaz étant inflammable, NE fumez PAS et
n'utilisez pas de flamme nue pendant cette opération.

B NE laissez PAS les enfants jouer sur ou a l'intérieur de cet appareil. La présence d'enfants pres de cet appareil lorsqu'il
est en marche doit faire l'objet d'une étroite supervision. Avant de mettre la laveuse au rebut ou hors service, retirez la
porte ou le couvercle. Le non-respect de ces instructions peut entrainer le décés ou des blessures.

B NE mettez PAS la main dans l'appareil lorsque le tambour ou l'agitateur est en mouvement pour éviter d'étre happé
accidentellement.

B N'installez ou n'entreposez PAS cet appareil dans un endroit ou il sera exposé aux intempéries.

B NE modifiez PAS les commandes, ne réparez ou ne remplacez pas de piéce de cet appareil et ne tentez pas d'effectuer
une réparation, sauf si cette procédure est recommandée expressément dans les instructions d'entretien de I'utilisateur
ou dans les instructions de réparation de l'utilisateur et que vous possédez les connaissances et les aptitudes requises
pour le faire.

W N'utilisez PAS cet appareil s'il est endommagé, s'il fonctionne mal, s'il est partiellement démonté ou si certaines de ses
pieces manqguent ou sont cassées y compris le cordon d'alimentation ou la fiche).

W Débranchez I'appareil ou fermez son disjoncteur avant de procéder & I'entretien. Appuyer sur le bouton d'alimentation
Power de I'appareil NE le déconnecte PAS de I'alimentation.

W Consultez la section sur le « Branchement électrique » des instructions d'installation pour obtenir les procédures de
mise a la terre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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INSTALLATION APPROPRIEE

Cette laveuse doit étre installée conformément aux instructions d'installation avant d'étre utilisée.

W Assurez-vous que le boyau d'eau chaude est raccordé

au robinet « H » et que le boyau d'eau froide est
raccordé au robinet « C ».

W Installez ou entreposez I'appareil & un endroit ou il ne

sera exposé ni a des températures en dessous du point

de congélation ni aux intempéries; I'appareil pourrait
subir des dommages permanents et la garantie serait
annulée.

B Mettez la laveuse a la terre conformément aux codes
et reglements en vigueur. Suivez les instructions
détaillées de la section « Instructions d'installation ».

A\ AVERTISSEMENT }ﬁ - Risque d'électrocution

Brancher & une prise de courant a 3 broches mise &
la terre.

NE PAS retirer la broche de contact de mise & la terre.
N'UTILISEZ pas de rallonge électrique.
N'UTILISEZ pas d'adaptateur de prise.

Le non-respect de ces instructions pourrait entrainer
un déces ou un choc électrique.

W Ensure washer is properly leveled and washer legs are
adjusted such that unit is stable.

SEQUENCE DE DEMARRAGE

B Une rallonge de tuyau d'évacuation optionnelle est
recommandée pour les hauteurs d'évacuation allant
de 60 0 96 po (152,4 0 243,8 cm).

W Cette laveuse n'est pas fournie avec des boyaux
d'alimentation en eau.

GE recommande fortement d'utiliser les pieces
spécifiées du fabricant. Une liste de boyaux
manufacturés disponibles pour I'achat est indiquée.
Ces boyaux ont été fabriqués et testés afin de
répondre aux spécifications de GE.

GE recommande fortement d'utiliser de nouveaux
boyaux d'alimentation en eau. Les boyaux se
dégradent avec le temps et doivent étre remplacés
tous les cing ans afin de réduire le risque de bris de
boyau et de dégats d'eau.

Pieces et accessoires

Demande des parties aujourd'hui on-line dans
www.geappliances.ca, la 24 heures par jour et par téléphone
au 1-800-661-1616 en heures normales de travail.

Numéro de piéece Accessoire
WWO01F01987 (2) Water supply hoses

B A chaque démarrage ou redémarrage suite & l'ouverture
ou la fermeture du couvercle, la laveuse ouvre le robinet
d’eau froide durant deux courtes périodes suivies d'une
pause de 10 secondes avant de poursuivre.

B Si le couvercle est ouvert pendant cette période, la laveuse
effectuera une pause. Il vous faudra rappuyer sur le
bouton Start (départ) pour redémarrer le programme.

4

ZeLORSQUE L'’APPAREIL N'EST PAS UTILISE

W Fermez les robinets d'eau pour réduire les fuites
en cas de tuyau cassé. Vérifiez I'état des tuyaux de

remplissage. GE recommande de les remplacer tous les

5 ans.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Utilisation

Les caractéristiques et 'apparence de la cuisiniere montrée dans ce manuel peuvent varier selon le modele.

Etape 1

¢ Ajoutez de l'assouplissant dans
le distributeur d'assouplissant
(sur certains modéles);
consultez la page 12.

* Ajoutez la quantité de détergent
recommandeée par le fabricant.
GE recommande I'utilisation
de détergents Haute Efficacité
tels que he dans votre laveuse
écoénergétique. Placez les
dosettes de détergent dans
le fond du tambour avant
d'ajouter des vétements.

Commandes

Soil level

Normal
Light Heavy

Extra Light Extra Heavy

Etape 2

e Chargez le linge sans le tasser
en le répartissant autour de
I'agitateur. Charger trop de
linge peut avoir un impact
négatif sur la performance de
lavage. Consultez la page 11
pour obtenir des suggestions
de chargement.

e Fermez le couvercle.
REMARQUE : La laveuse

ne se démarrera pas si le
couvercle est ouvert.

Etape 3

—_—_——

* Sélectionnez un
programme de lavage.

» Sélectionnez les options
de lavage, y compris
Deep Rinse (ringage en
profondeur] (sur certains
modeles) lors de
I'utilisation d'un
assouplissant.

* Sélectionnez des options.

(E)

©

Temperature
All Cold Rinses

Cold

Deep Fill
Hold 3 Secs to
Deepest Level

o Pause

@ Sensing|Fill Soak ~Wash Rinse  Spin @
.—q

Start/Pause
Hold 3 Secs to Sto|
Colors i

Normal

Whites Dark Colors

Casuals

Towels / Sheets

Bulky Items __ Delicates

Heavy Duty — SaniFresh ()

Jeans /_ Active Wear

Drain&Spin_____/ \__ SpeedWash

o Lid Locked

Options

2nd
Rinse

Stain PreTreat

Etape 4

S

e Appuyez sur
Start (départ).

GTW580

Soil level

Normal

Extra Light Extra Heavy

Temperature
All Cold Rinses

Cold

Deep Fill
Hold 3 Secs to
Deepest Level

Sensing|Fill Soak ~Wash Rinse  Spin |
o >

Start/Pause
Hold 3 Secs to Stop

o Pause

Colors
Normal

Whites Heavy Light

Light

Medium

Heavy.

Towels / Sheets’ /_ Drain & Spin

Jeans Active Wear

\
Bulky Items

o Lid Locked

Options

GTWS550
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(A)

Deep Fil

5| ect when adding Fabric Softener

Soil level

Normal
Light Heavy Tap
Cold
Extra Light Extra Heavy

Temperature
All Cold Rinses.

Cold

Jeans

Drain & Spin /'

SensingFill Soak ~Wash Rinse Spin « Pause
(e o o o o
o Lid Locked
Start/Pause
Hold 3 Secs to Stop
Colors Onti
Normal ptions Auto Soak
Whites Dark Colors Extra
Spin 30 Min
2nd Rinse
2nd Rinse_ 15 Min 1Hr
Towels / Sheets p— Casuals +Extra Spin
off Deep Ri off 2 Hr
Select when addling
Bulky ltems __Delicates Sotin
+2nd Rinse
Heavy Duty __SaniFresh @

/__ Active Wear

\___ Speed Wash

DeepitFin (D

GTW490 / GTW491

Deep Fill &

Sefct when adding Fabric Softener

Load Size Temperature
Water Level All Cold Rinses
Large Cold

Medium Super

‘ Precise Fill

Small

sensing|Fill Soak Wash Rinse Spin « Pause
[e o o o ¢

Q—o o Lid Locked

Start/Pause

Col Hold 3 Secs to Stop
olors
Normal Auto Soak
Whites Heavy Light
A 30 Min
15 Min LHr
Light — Delicates
off 2 Hr

Medium _ SaniFresh @)
Heavy. O/ Speed Wash

Towels / Sheets —_Drain & Spin

Jeans Active Wear

\
Bulky Items

DeepFill @

GTW451

(A)

Deep Rinse @

Select vhien adding Fabric Softener

Load Size

Water Level

Large
Medium

S

Small Precise Fill

Fill  Soak Wash Rinse Spin
)—0 [e o o o ¢
Start/Pause
Colors Hold 3 Secs to Stop
Medium
. Normal

Whites Heavy —— Light

Light 1 Delicates

Medium ___ __Sanifresh@

Heavy______ ©/ Speed Wash

Bulky Items __ \ ,_Dram&smn

o Pause
o Lid Locked

Temperature
All Cold Rinses

Cold

GTW331/GTW334

(A)

N Fil  Soak Wash Rinse Spin
Deep Rinse® e - . -]

n adding Fabric Softener

Start/Pause

Colors Hold 3 Secs to Stop
. Medium
Load Size . Normal
Water Level Whites Heavy Light
vorge Cogmin

Medium Light 1 — Delicates
Small Precise Fill

Medium ___Casuals

Heavy Bulky ltems

___Drain & Spin

o Pause
o Lid Locked

GTW223



Utilisation.

Start/Pause (départ/pause)

Appuyez sur Start (départ) pour lancer le programme. REMARQUE : Le couvercle doit étre fermé pour que la laveuse pour démarrer le cycle. Si le
couvercle est fermé et le voyant Lid Locked (couvercle verrouillé) s'allumera.

Une pression sur Pause déverrouillera le couvercle (s'il est verrouillé & ce moment), mettra le programme en pause et le voyant Pause clignotera.

Pour relancer le programme, appuyez de nouveau sur la touche Start (départ). Si la laveuse est mise en pause pendant plus de 24 heures, le
programme sera annulé. S'il reste de I'eau dans la laveuse, sélectionnez le programme Drain & Spin (drainer et essorer) pour évacuer 'eau et la
vidanger.

Voyants de progression

Ilindique si la laveuse est en mode Fill (remplissage), Soak (trempage), Wash (lavage), Rinse (rincage) ou Spin (essorage).

Si une condition de déséquilibre est détectée par la laveuse, le voyant d’essorage (Spin) clignotera pendant le restant du cycle et restera allumé
pendant une courte période de temps apres que le cycle soit terminé. Lorsque cela se produit, la laveuse prend des mesures pour corriger la
condition de déséquilibre et de terminer le cycle normalement. Dans certains cas, il est possible que la laveuse ne puisse pas étre en mesure
d'équilibrer la charge et essorer & plein vitesse. Si vous remarquez que la charge est plus humide que normalement a la fin du cycle, répartissez la
charge uniformément dans le panier de lavage et commencez un cycle de Drain & Spin (drainer et essorer).

G Réglages
Sélectionnez les réglages pour le brassage (Soil/Saleté) et la température de I'eau (Temp).

REMARQUE : L'allongement des temps d'essorage réduisent généralement le temps de séchage/de consommation d'énergie (c.-a-d. qu'elles
diminuent la consommation totale d’énergie dans le cas de I'utilisation combinée d'une laveuse et d'une sécheuse).

Load Size (Taille de charge) (sur certains modeles)

Ajoutez le détergent he HE au fond du panier et I'assouplissant dans le distributeur (sur certains modéles) avant de charger les vétements dans la laveuse.
Placez les vétements dans le panier de la laveuse sans les comprimer. Toute surcharge pourrait avoir un impact négatif sur les performances de

laveuse. .
Load Size

Large

Medium Super
Small ’ Precise Fill

Adaptez la taille de la brassée en conséquence:

Precise Fill Remplissage précis) (sur certains modeéles)

- Pour plus de commodité, une meilleure performance et une efficacité optimale, sélectionnez Precise Fill (Fill précise) (sur certains modeéles). Cette sélection vous
donne automatiquement la quantité d'eau appropriée pour la taille et le type de brassée placée dans la laveuse. Le couvercle sera verrouillé durant le processus
de détection de la charge, ce qui comprend une série d’essorage courts et une partie du remplissage d'eau.

- Si vous préférez sélectionner manuellement le volume d'eau, choisissez de Small (Petite) a Super (tres grande). La fonction Precise Fill (Fill précise) est adaptée a la
majorité des brassées. Pour certains articles particuliers, tels que des couettes ou des oreillers volumineux et légers, ot un volume d'eau plus important peut étre
requis, il est préférable de sélectionner manuellement la taille de la brassée. La sélection manuelle de la brassée doit étre utilisée pour des articles mouillés placés
dans la laveuse, tels que des serviettes ou des vétements.

- La laveuse ne se remplira pas d'eau si la détection automatique de brassée est sélectionnée et le couvercle n'est pas fermé. Lorsque le couvercle
est fermé, la laveuse commence a se remplir d’eau pour estimer la brassée.

REMARQUE: Ceci est une laveuse ultra-performante qui demande une moins grande quantité d'eau tout en offrant un lavage efficace. Vous remarquerez peut-étre
que le niveau d'eau est plus bas que dans votre précédente laveuse. Ceci est normal.
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Programmes de lavage - Bouton de sélection de programme
Le programme de lavage commande le type de processus de lavage. Le bouton de sélection de programme peut étre tourné vers la droite ou la

gauche. La rotation du bouton de sélection de programme aprés le début d'un programme arréte la laveuse et régle le programme/les options sur
le nouveau programme sélectionné. Appuyez sur Start (départ) pour lancer le nouveau programme sélectionné.

Le tableau ci-dessous vous aidera a apparier les articles a laver avec les meilleurs réglages des cycles de lavage. Pour un rendement optimal,

sélectionnez le cycle qui s‘approche le plus des articles a laver.
Les sélections et les options en gras sont les réglages du cycle recommandés.

Certains cycles et options ne sont pas offerts sur tous les modeles.

. R Degré Sélection . . . o
Articles a laver Cycle | Temp.Lavage | ¢qleté essorage Options disponibles Description du cycle
Cycle pour une Couleurs | Tréschaude | Extrém.sale Max/Extra Guide de détachage | Cycle pour une utilisation normale,
utilisation normale, Chaude Tres sale Trempage réguliére ou typique pour le lavage
réguliére ou typique Couleurs Normal Normal automatique jusqu'd une charge compléte de
pour le lavage Fraiche Légere- Rincage en vétements de coton normalement sale.
jusqu'a une charge Froide ment profondeur Choisissez les options de degré de saleté
compléte de Froide du Extrém. Ringage n©. 2 Trés sale ou Extrémement sale et les
vétements de coton robinet Légére- températures Chaude ou Tres chaude
normalement sale. ment selon la charge de vétements et le degré
de nettoyage & obtenir. Comprend des
périodes de remplissage et de lavage
en plusieurs phases afin de procurer un
traitement optimal des tissus.
Articles de couleur | Couleurs | Treschaude | Extrém.sale Max/Extra Guide de détachage | Des températures de lavage plus basses,
foncée, lins, et sombres Chaude Trés sale Remplissage profond |une période de lavage plus courte, et un
charges mélangées. Couleurs Normal Normal Trempage ringage en profondeur (certains modéles)
Fraiche Légere- automatique réduisent le risque de décoloration
Froide ment Rincage en des tissus de foncés. Comprend des
Froide du Extrém. profondeur périodes de remplissage et de lavage
robinet Légére- Rincage n©. 2 en plusieurs phases afin de procurer un
ment traitement optimal des tissus.
Vétements de Véte- Trés chaude | Extrém. sale Max/Extra Guide de détachage | Cycle de lavage congu pour l'entretien
loisir, vétements de | ments de Chaude Tres sale Remplissage profond | des vétements de loisir ou de bureau.
bureau légerement loisir Couleurs Normal Normal Trempage Comprend des périodes de remplissage
sales. Fraiche Légere- automatique et de lavage en plusieurs phases afin de
Froide ment Rincage en procurer un traitement optimal des tissus.
Froide du Extrém. profondeur
robinet Légére- Rincage n©. 2
ment
Pour la lingerie Tissus Trés chaude | Extrém. sale Max/Extra Guide de détachage | Utilise une séquence d'agitation « tri-pulse
fine et les tissus a délicats Chaude Tres sale Remplissage profond | exclusive trés délicate pour procurer un
entretien spécial, Couleurs Normal Normal Trempage traitement spécial aux tissus délicats. Il est
légerement & sales. Fraiche Légére- automatique recommandé de placer les articles trés
Froide ment Rincage en délicats ou petits dans des sacs en filet
Froide du Extrém. profondeur avant le lavage.
robinet Légere- Rincage n©. 2
ment
vétements aforte | sanifresh Trés chaude E>_T_tr§m. slole Mﬁx/Extrlo %g cgcle SoniFre§h est concu pour
teneur en coton et / sur res sale orma Trempage éliminerles boctgnes, virus et germes
ou résistants & la | Normal automatique courants sur le linge de maison.
certains Légére- Rincage en Ce cycle nest efficace que sile
: R ¢ag y q
chaleur; par modéles) t . .
exernpl . men profondeur raccordement d'eau chaude est & une
ple, serviettes, Extrém. Rincage nO. 2 . nimale d ;
denim, draps, Légére- 9 - température minimale de 48,8 ° C.
peignoirs, etc. ment
Vétements de sport | Tenue Trés chaude | Extrém. sale Max/Extra Guide de détachage |Cycle congu pour I'entretien des tenues
de saleté modérée active Chaude Tres sale Remplissage profond |actives, des vétements de sport et des
a légeére de tissus (Sur Couleurs Normal Normal Trempage tissus techniques de saleté modérée a
techniques et certains Fraiche Légere- automatique légere. Comprend une période de lavage
synthétiques. modéles) Froide ment Rincage en en plusieurs phases avec trempage afin
Froide du Extrém. profondeur d‘éliminer efficacement les souillures et les
robinet Légére- Rincage n©. 2 odeurs corporelles. Utilisez le cycle Heavy
ment Duty (Linge résistant) pour les vétements de

sport trés sales fabriqués de tissus résistants.

Pour les items imperméables ou hydrofuges, utiliser uniquement le cycle Délicats. Ne PAS utiliser les autres cycles pour les items suivants: vétements
de ski, couvre-couches, couvre-matelas, tissus de parapluie, couvertures de véhicules, sacs de couchage, manteaux imperméables, etc...

A AVERTISSEMENT

e Dans les cycles autres que celui recommandé, lorsque le tambour tourne il est possible que I'eau reste pris dans les items imperméables ou
hydrofuges, ce qui peut entrainer de la vibration anormale et condition de déséquilibre. De plus, ces items flottent et pourraient étre éjectés,
causant potentiellement des blessures our des dommages a la laveuse, aux vétements, aux murs ou plancher.

¢ Ne PAS mélanger les items imperméables ou hydrofuges et les items normaux.




Utilisation

@ Programmes de lavage - Bouton de sélection de programme - Suite

Articles a laver Cycle | Temp. Lavage Eﬁgg Zglsiiggz Options disponibles Description du cycle
Petites charges Lavage | Tréschaude |Extrém.sale| Max/Extra Guide de détachage | Utilise une période de lavage
d‘articles Rapide Chaude Trés sale Remplissage profond | accélérée ainsi qu'un ringage vaporisé
légérement sales (Sur Couleurs Normal Normal Trempage continu afin de nettoyer les petites
donton aun certains Fraiche Légérement automatique charges légérement sales le plus
besoin pressant. | modeles) Froide Extrém. Ringage en rapidement possible.

Froidedu |Légerement profondeur
robinet Rincage ne. 2
Charge darticles Drainer et Max/Extra Utilise un essorage @ haute vitesse
mouillés. Pour les essorer pour extraire I'eau des articles
articles qui n'ont Normal mouillés. Pour les articles qui doivent
besoin que de Rincage en 8tre rincés, utilisez ce cycle avec
rincage, utilisez ce profondeur I'option Deep Rinse (Ringage en
cycle avec l'option Rincage ne. 2 profondeur).
Deep Rinse (Ringage
en profondeur).
Jeans de saleté Jeans | Tréschaude |Extrém.sale| Max/Extra Guide de détachage | Combine des niveaux d’eau
modérée a légere. (Sur Chaude Tres sale Remplissage profond | supérieurs, une séquence de brassage
Pour les jeans de certains Couleurs Normal Normal Trempage spéciale ainsi que des périodes de
travail tres sales, modéles) Fraiche Légere- automatique lavage et de trempage en plusieurs
utilisez le cycle Froide ment Rincage en phases afin de traiter les jeans de
Heavy Duty (Linge Froide du Extrém. profondeur saleté modérée & légére. Utilisez le
résistant). robinet Légere- Rincage ne. 2 cycle Heavy Duty (Linge résistant) pour
ment les jeans de travail trés sales.
Tissus résistants Linge Trés chaude |[Extrém.sale| Max/Extra | Guide de détachage |Comprend des périodes de lavage
de saleté élevée a résistant Chaude Treés sale Remplissage profond | et de trempage en plusieurs phases
modérée. Couleurs Normal Normal Trempage combinées avec des périodes de
Fraiche Légerement automatique lavage prolongées afin de nettoyer
Froide Extrém. Rincage en efficacement les tissus résistants de
Froidedu |Légérement profondeur saleté élevée d modérée.
robinet Rincage ne. 2
Manteaux Articles | Tréschaude |Extrém.sale| Max/Extra Guide de détachage |Procure un niveau d'eau Deep Fill/Max
non-imperméables,| volum- Chaude Tres sale Remplissage profond | Fill (Remplissage profond/Remplissage
literie, couvre-matelag| ~ ineux Couleurs Normal Normal Trempage maximal) avec séquence de brassage
et qutres articles Fraiche Légérement automatique spécialement congue pour les articles
volumineux Froide Extrém. Rincage en volumineux. Comprend aussi un
similaires. Froidedu [|Légerement profondeur rincage en profondeur afin de rincer
robinet Rincage no. 2 efficacement les articles volumineux.
Serviettes Serviettes/| Trés chaude |Extrém.sale| Max/Extra Guide de détachage | Cycle congu pour laver les serviettes et
Draps. Draps Chaude Trés sale Remplissage profond | les draps, utilisant un niveau d'eau plus
(Sur Couleurs Normal Normal Trempage élevé et une période de trempage plus
certains Fraiche Légére- automatique longue afin de nettoyer efficacement
modéles) Froide ment Ringage en ces articles. Il est recommandé de laver
Froide du Extrém. profondeur les serviettes et les draps séparément
robinet Légere- Rincage no. 2 pour les meilleurs résultats d’entretien
ment et de lavage.
Blancs et linge de Blancs | Tréschaude |Extrém.sale| Max/Extra Guide de détachage | Cycle adapté a nettoyer et a faire
maison Chaude Trés sale Remplissage profond | vos blancs plus brillants.
Couleurs Normal Normal Trempage
Fraiche Légerement automatique
Froide Extrém. Rincage en
Froidedu |Légerement profondeur
robinet Rincage no. 2
Tissus de couleur | Lavage | Tres chaude  [Extrém.Sale]  max Plus Guide de détachage | Cycle qui combine plusieurs périodes
foncée, charges Froide Chaude Trés Sale Normal Remplissage profond | de brassage et des périodes de
melangées PLUS Couleurs Normal Aucun Rincage a I'eau chaude| trempage afin de procurer un
Fraiche Légérement|  essorage  [Trempage automatiquel nettoyage améloré et une effacité
Froide Ringcage en profondeur| énergétique a des températures
Froide du Lavage différé Rincage | d'eau froides.
robinet supplémentaire

*COLD PLUS économise de I'énergie en consommant moins d'énergie du chauffe-eau pour I'eau froide qu'avec tout autre cycle d'eau froide.
La sélection de COLD PLUS ajoutera un temps d'agitation supplémentaire pour améliorer les performances de nettoyage par rapport ¢
tout autre cycle d'eau froide.

**Toutes les options de température sont réglées sur 15,5 °C, a I'exception de l'option Robinet d'eau froide.
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G Options de programmes

Stain PreTreat (Détachage) (sur certains modéles)

La fonction Stain PreTreat (Stain PreTreat) vous permet d'indiquer le type de taches présentes sur vos vétements. Cette fonction comporte un
traitement en instance de brevet. Un remplissage d'eau initial est exécuté a une température correspondant au type de tache sélectionné, dans
une quantité permettant un nettoyage concentré. Une phase de frottage suivie d'un trempage actif est exécutée pour traiter la tache. De I'eau
supplémentaire a température sélectionnée est ajoutée et la phase de lavage s'enclenche au cycle sélectionné.

Pour utiliser la fonction Stain Pretreat (Détachage) :

1. Sélectionnez le programme de lavage désiré. ot
l
2. Sélectionnez la tache a traiter dans les options sous Stain PreTreat (Détachage). Tomato

Stain PreTreat

Guide de détachage

Catéaori Températures de traitement/lavage Pour les meilleurs résultats,
atégorie . Tache .
recommandées avant de mettre dans la laveuse :
Tomate Fraiche/Chaude Sauce Prétraiter avec un détergent
Ketchup liquide ou un détachant. Rincer @
Salsa I'eau froide.
Crasse Fraiche/Chaude Crasse Laisser sécher la crasse; enlever
Argile la crasse lache avec une brosse.
Boue Rincer & l'eau froide.
Herbe Froide/Chaude Herbe Prétraiter avec un détergent
Rouge a lévre liquide ou un détachant. Brosser
Chocolat légérement; rincer a I'eau froide.
Sauce
Mayonnaise
Sauce BBQ
Vin Fraiche/Chaude Vin Prétraiter dans une solution
Boisson gazeuse d'eau et d'Oxi. Ajouter de 'Oxi
Kool-Aid avec le détergent dans la
Thé laveuse.
Café
Jus
Biere

* Les températures recommandées visent a optimaliser I'efficacité du détachage; réglez la température en fonction de la charge & laver.

e Assurez-vous que la tache a été complétement nettoyée apres le cycle de lavage et avant le séchage; les taches rebelles peuvent nécessiter un second
traitement.



Utilisation

Options de programmes
(Sur certains modeles)

Deep Fill (remplissage profond)
Sélectionnez la fonction Deep Fill pour les charges nécessitant un supplément d'eau.

Appuyez sur le bouton Deep Fill une fois avant de démarrer le cycle pour gjouter une quantité d'eau supplémentaire a la charge @ laver. Une
pression de 3 secondes sur le bouton Deep Fill procure le plus profond remplissage possible; la durée du cycle en sera augmentée en raison du
temps requis pour remplir la laveuse.

Pour annuler l'option au besoin, appuyez sur le bouton Deep Fill de nouveau.

REMARQUE : On peut aussi appuyer sur le bouton Deep Fill une fois le remplissage terminé et la phase de lavage commencée si I'on souhaite un
supplément d’eau. Pour arréter le remplissage supplémentaire, appuyez sur le bouton Deep Fill de nouveau et 'apport d’eau cessera.

Auto Soak (auto trempage)
Cette option débute par un bref brassage, fait tremper le linge pendant une durée précisée, puis passe au reste du cycle automatiquement.
2nd Rinse (rincage supplémentaire)

Lorsque vous utilisez du détergent supplémentaire ou de I'agent de blanchiment pour laver le linge trés sale, sélectionnez I'option 2nd Rinse
(rincage supplémentaire) pour mieux éliminer les résidus.

Extra Spin (Essorage supplémentaire)

Sélectionnez cette option pour gjouter du temps d’essorage, augmentant ainsi I'efficacité énergétique en réduisant le temps de séchage.
2nd Rinse + Extra Spin (Ringage supplémentaire + Essorage supplémentaire)

Procure @ la fois un ringage supplémentaire et un essorage supplémentaire.

Deep Rinse (rincage en profondeur)

Sélectionnez cette option pour obtenir un ringage en profondeur ou lorsque vous gjoutez I'assouplissant. Elle peut modifier d'autres réglages
('essorage Spin peut passer a une vitesse plus élevée) pour optimiser la performance.

Indicateur d’aide au consommateur

Votre laveuse est équipée d'un Indicateur d'aide au consommateur (IAC). ). L'lAC est notre fagon de communiquer une solution simple dans
certaines situations ou un appel de service n'est pas nécessaire. Le tableau ci-dessous décrit la signification des voyants que vous pourriez
voir sur l'affichage.

Spin (Une lumiére Si une condition de déséquilibre est détectée par la laveuse, le voyant d'essorage (Spin) clignotera pendant le
clignotante de spin) | restant du cycle et restera allumé pendant une courte période de temps apres que le cycle soit terminé. Lorsque
cela se produit, la laveuse prend des mesures pour corriger la condition de déséquilibre et de terminer le cycle
normalement. Dans certains cas, il est possible que la laveuse ne puisse pas étre en mesure d'équilibrer la charge
et essorer a plein vitesse. Si vous remarquez que la charge est plus humide que normalement & la fin du cycle,
répartissez la charge uniformément dans le panier de lavage et commencez un cycle de Drain & Spin (drainer et

essorer).
Fill (Une lumiere Vérifiez l'alimentation d’eau de votre domicile. Avez-vous oublié d’ouvrir un ou les deux robinets d’admission d’eau
remplissage) aprés l'installation ou au retour de vacances? Deés que la lumiere commence a clignoter, la laveuse lance une
(Alimentation d'eau | période de verrouillage de 4 minutes. Les commandes de la laveuse ne répondront pas durant cette période ni
dans la laveuse) ne pourront étre changées. Aprés 4 minutes, vous pouvez redémarrer votre cycle. Si vous tentez d'outrepasser la

période de verrouillage en débranchant la laveuse, la minuterie de 4 minutes se mettra en marche de nouveau.
Lid Locked (Une L'Indicateur de verrouillage (Lid Locked) clignotera dans le cas ou 3 cycles de lavage ont été commencés sans ouvrir la
lumiére couvercle couvercle. La laveuse ne commencera pas un autre cycle jusqu'd ce que le couvercle sera ouverte. Essayez douvrir, puis
verrouillé) fermer le couvercle et commencez un nouveau cycle. Sile probléme persiste, appelez 1 800 561 3344 pour le service.
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Chargement et utilisation de la laveuse

GEAppliances.ca

Respectez toujours I'étiquette d'entretien du fabricant lors de la lessive.

Emploi approprié du detergent

L'excés ou le manque de détergent constitue un des
problémes courants lors de la lessive.

Vous pouvez utiliser moins de détergent si votre eau
est douce, si votre linge est moins volumineux ou s'il est
légérement sale.

En cas de taches, appliquez du détachant en suivant les
recommandations figurant sur I'étiquette des articles. Cette
application doit étre effectuée dans le tambour pour éviter
d'éclabousser le couvercle ou les graphiques, ce qui pourrait
ternir leurs couleurs.

Placez les dosettes de détergent dans le fond du tambour
avant d'ajouter des vétements.

Tri du linge

Sie
ele

GE recommande d'utiliser des détergents haute efficacité tels
que he dans votre laveuse écoénergétique. Les détergents HE
sont formulés pour étre utilisés avec les systétmes de lavage
et de rincage a faible quantité d’eau. Les détergents HE
diminuent les problémes de production excessive de mousse
couramment associés aux détergents traditionnels.

Lorsque vous utilisez des détergents haute efficacité ou
concentrés, reportez-vous a I'étiquette des articles pour
déterminer la dose requise pour une performance optimale.
Une quantité excessive de détergent aura un impact négatif
sur la performance du lavage.

Triez le linge par couleur (blancs, clairs, couleurs), degré de saleté, type de tissu (coton robuste, tissu & entretien facile, tissu délicat)
et en fonction de la charpie qu'il produit (tissu éponge, tissu chenille) ou qu'il ramasse (velvétine, velours ctelé). Lavez les articles qui
génerent de la charpie, tels que les serviettes de coton et les bas, séparément des articles qui la collecte, par exemple les vétements

synthétiques et les pantalons habillés.

/A
A AVERTISSEMENT m - Risque d'incendie

Aucune laveuse ne permet d'éliminer complétement I'huile.

Cela pourrait entrainer la mort, une explosion ou un incendie.

Ne placez jamais des articles imbibés d'essence ou d'autres produits inflammables dans la laveuse.

Ne placez aucun article & la sécheuse ayant déjd eu des traces de tout type d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Chargement de la laveuse

Chargez le linge sans I'entasser dans le tambour. Pour de
meilleurs résultats, chargez le linge en le répartissant de maniére
uniforme sur le tour extérieur du tambour, et vers le centre
pour les charges plus volumineuses. Pour ajouter des articles
une fois la laveuse en marche, appuyez sur le bouton Start/
Pause (départ/pause) si le couvercle est verrouillé; attendez
que le voyant Lid Locked (Couvercle verrouillé) de I'affichage
soit éteint avant d’ouvrir le couvercle. Soulevez le couvercle
et immergez les articles supplémentaires sur le tour extérieur
du tambour. Pour reprendre le lavage, fermez le couvercle et
appuyez sur Start ([départ). Réglez la taille de la charge et/ou
utilisez I'option Deep Fill (Remplissage profond) si nécessaire

Petit volume de linge

Niveau du -
Niveau du linge
linge |1 - @ Tt
. Niveau de
Niveau de I'eau
l'eau
Niveau du
Niveau du linge

linge @& .- ] 00 cmommmmmmmmmmmeees
. Niveau de
Niveau de I'eau

l'eau

Volume de linge moyen

B Ne mettez pas d'articles comme des draps, des
couvertures ou des serviettes sur le dispositif Infusor (sur
certains modeéles). Chargez-les en les répartissant sur le
tour extérieur du tambour.

B Ne mettez pas de coussins d'extérieur ou de canapé dans
la laveuse, car ils sont trop gros pour bouger. Retirez les
housses extérieures et lavez UNIQUEMENT celles-ci.

** | e systéme de lavage dépend du modéle.

Grand volume de linge

Niveau du

Niveau de
I'eau

Niveau de
I'eau
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A propos des caractéristiques de la laveuse

Détection automatique du volume de linge

Cette fonction détermine la séquence de brassage correcte, la durée du brassage et la quantité d’eau qui convient a la taille et au type de charge
placée dans la laveuse. La laveuse ne démarrera pas le cycle de lavage ou le remplissage d’eau si le couvercle est ouvert. Lorsque le couvercle est
fermé, la machine peut commencer a se remplir d'eau pour détecter le volume de linge.

REMARQUE : La détection automatique du volume de linge démarre un essorage en début de cycle et mettra jusqu'a 3 minutes & s'accomplir
(beaucoup moins de temps pour les petites charges); il s’agit d’une opération normale.

REMARQUE : Cet appareil est une laveuse haute efficacité avec action de lavage Infusor. Ce systéme requiert moins d'eau tout en offrant une action
de lavage efficace. Vous pouvez remarquer que le niveau d'eau est inférieur a celui de votre précédente laveuse. Ceci est normal pour une laveuse
équipée du dispositif Infusor.

Distributeur de détergent

Du détergent liquide ou en poudre haute efficacité doit étre ajouté

du cété droit du tiroir du distributeur. Suivez les recommandations

du fabricant de détergent pour connaitre la quantité appropriée
selon la taille de la charge, en veillant & ajouter le détergent dans le
compartiment de droite. Attention & ne pas mettre trop de détergent
ni a le diluer car I'additif sera distribué prématurément dans le cycle
de lavage. Votre choix d'options déterminera le moment optimal ou le
détergent sera automatiquement distribué dans le cycle de lavage.

REMARQUE : Ne mettez pas de capsules de détergent dans le tiroir du
distributeur car ils ne se répandront pas correctement. Placez plutét les
capsules dans le fond du tambour.

Distributeur d'assouplissant liquide

L'assouplissant liquide doit étre ajouté du cété gauche du tiroir du
distributeur. Suivez les recommandations du fabricant de l'assouplissant
liquide pour connaitre la quantité appropriée selon la taille de la
charge, en veillant a ajouter 'assouplissant dans le compartiment de
gauche. Attention d ne pas mettre trop d'assouplissant ni a le diluer car
I'additif sera distribué prématurément dans le cycle de lavage. Votre
choix d'options déterminera le moment optimal ou l'assouplissant sera
automatiquement distribué pendant le cycle de lavage.

REMARQUE : Ne mettez pas de cristaux d'assouplissant dans le tiroir du
distributeur car ils ne se répandront pas correctement.

Agent de blanchiment liquide

L'agent de blanchiment au chlore doit étre ajouté par le distributeur
d'agent de blanchiment dans le coin avant gauche. Suivez les
recommandations du fabricant de I'agent de blanchiment pour
connaitre la quantité appropriée selon la taille de la charge, en veillant
a ne pas appliquer ni verser directement sur le linge.

REMARQUE : N'utilisez pas d'agent de blanchiment liquide au chlore et
de détachant tel qu'un produit Oxi dans la méme charge.

Détachant

Placez le détachant, par exemple un produit Oxi, directement dans le
fond du tambour avant de charger le linge.

REMARQUE : N'utilisez pas d’‘agent de blanchiment liquide au chlore et
de détachant tel qu'un produit Oxi dans la méme charge.
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A propos des caractéristiques de la laveuse

Détection automatique du volume de linge (sur certains modeles)
Cette fonction détermine la séquence de brassage correcte, la durée du brassage et la quantité d’eau qui convient @ la taille et au type de charge
placée dans la laveuse. La laveuse ne démarrera pas le cycle de lavage ou le remplissage d’eau si le couvercle est ouvert. Lorsque le couvercle est
fermé, la machine peut commencer a se remplir d'eau pour détecter le volume de linge.

REMARQUE : La détection automatique du volume de linge démarre un essorage en début de cycle et mettra jusqu'a 3 minutes a s'accomplir
(beaucoup moins de temps pour les petites charges); il s'agit d’'une opération normale.

REMARQUE : Cet appareil est une laveuse haute efficacité avec action de lavage agitateur. Ce systéme requiert moins d'eau tout en offrant une
action de lavage efficace. Vous pouvez remarquer que le niveau d'eau est inférieur a celui de votre précédente laveuse. Ceci est normal pour une

laveuse équipée du dispositif agitateur.

Distributeur d'assouplissant (sur certains modeéles)

Le couvercle de I'agitateur se pose sur le haut de I'agitateur. S'il tombe
accidentellement, remettez-le simplement en place.

Le distributeur d’adoucissant libere automatiquement 'adoucissant
liquide. Gréce au bouton sur la bonne position, I'adoucissant est libéré au
bon moment.

N'arrétez pas la laveuse et n'ouvrez pas le couvercle pendant son
premier essorage sinon le distributeur se videra précocement.

Pour utiliser le distributeur, suivez les étapes suivantes :

Assurez que le distributeur est correctement fixé a I'agitateur.

l I

SEULEMENT
cette partie du
distributeur
est visible
une fois
installé dans
I'agitateur

Sur ce modeéle (GTW550) sans distributeur d'assouplissant ni
gobelet d'assouplissant, les instructions sont les suivantes: diluer
I'adoucissant dans de I'eau et verser le mélange juste aprés le
premier essorage.

N'utilisez que de I'assouplissant liquide dilué. Versez-le dans le
distributeur en utilisant la quantité recommandée sur 'emballage.

[

T f
Ne versez jamais I'assouplissant directement sur les vétements.lls
pourraient étre tachés.

Ajoutez de I'eau au distributeur jusqu'a la ligne de remplissage
maximal.

Ne versez rien dans l'agitateur sir le
couvercle ou le distributeur est retiré.

Sélectionnez 'option Deep Rinse
(Ringage en profondeur). Options
2nd
Auto Rinse
Soak

2nd Rinse
Extra Spin

B Deep Rinse
Select when adding
Fabric Softener

Remarque : La distribution de I'assouplissant peut s'avérer incorrecte si
I'option Deep Rinse (Rincage profond) n'est pas sélectionnée.

Agent de blanchiment liquide

L'agent de blanchiment au chlore doit étre ajouté par le distributeur
d'agent de blanchiment dans le coin avant gauche. Suivez les
recommandations du fabricant de I'agent de blanchiment pour
connaitre la quantité appropriée selon la taille de la charge, en veillant
a ne pas appliquer ni verser directement sur le linge.

REMARQUE : N'utilisez pas d'agent de blanchiment liquide au chlore et
de détachant tel qu'un produit Oxi dans la méme charge.

Détachant
Placez le détachant, par exemple un produit Oxi, directement dans le
fond du tambour avant de charger le linge.

REMARQUE : N'utilisez pas d'agent de blanchiment liquide au chlore et
de détachant tel qu'un produit Oxi dans la méme charge.
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Entretien et nettoyage de la laveuse

Extérieur
Essuyez immédiatement tout produit renversé a l'aide d'un chiffon humide.

GEAppliances.ca

Nettoyage de l'intérieur de la laveuse

Laissez le couvercle ouvert aprés une lessive pour
permettre I'évaporation de 'humidité. Si vous
souhaitez nettoyer le panier, utilisez un linge propre
et doux légerement imbibé de détergent liquide,
puis rincez. (N'utilisez pas de produits nettoyants
abrasifs).

Nettoyage du distributeur d'assouplissant (sur certains modeéles)

W sormiureg >, Retirez le distributeur du haut de l'agitateur.
Séparez le compartiment distributeur du couvercle en attrapant le haut et en poussant vers le bas dans

le compartiment.Le compartiment sera alors séparé du couvercle.

Pour nettoyer le distributeur, faites tremper le compartiment distributeur et le couvercle dans la solution

|
|
' — B 60 ml(1/4 tasse) de détergent liquide
B 240 ml (1 tasse) de javellisant
A\ L

suivante:
—— B 38litres (1 gallon) d'equ tiede
. : Si nécessaire, décrocher les résidus accumulés a I'aide d'un chiffon propre et doux aprées trempage.
Séparez pour nettoyer N'utilisez pas de brosse dure, la surface du distributeur pourrait étre rayée.

Rincez et réassemblez le distributeur. Placez le distributeur sur 'agitateur.

Flexibles d'alimentation d'eau

Les Flexibles d'alimentation d'eau connectant la laveuse
au robinet devraient étre remplacer tous les cing ans.

Déménagement et entreposage

Demandez a un réparateur de vidanger 'eau de la
pompe et des tuyaux. Entreposez la laveuse & I'abri
des intempéries.

Vacances prolongées

Coupez I'alimentation en eau au niveau des robinets.
Vidangez I'eau des tuyaux et de la zone de la pompe de
filtration de I'eau en cas de risque de gel.

MESURES GENERALES ?e - Risque de Choc Electrique
Certaines piéces internes sont intentionnellement non mises a la terre
DU PRODU IT et peuvent présenter un risque d'électrocution alimentation
uniquement pendant la réparation. Personnel de service — NE PAS
toucher les piéces suivantes lorsque |'appareil est sous tension: pompe
vidange, condensateur moteur, carte électronique, serrure couvercle,
changeur et vannes eau ou équivalent.

27.40" ) REMARQUE: Toutes les

r 27.00" 1 dimensions sont a +1/8"
REMARQUE: Avec les
pieds en position

médiane, la sensation
— peut étre ajustée de +
3/8"

56.00"

43.71"

*Longueur du cordon
d'alimentation
60.0” £ 0.250”

14



Instructions Laveuse
d'installation

Des questions? Appelez le 1.800.561.3344 ou Visitez notre site Web a I'adresse : GEAppliances.ca

A Ceci est un symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole prévient d'un risque mortel ou de blessures encouru par
vous et d'autres personnes. Tous les messages de sécurité s'inscriront a la suite du symbole d'alerte et du mot
« DANGER », « AVERTISSEMENT » ou « MISE EN GARDE ». Ces mots sont associés aux définitions suivantes :

1)\ [c]3: 3 ndique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera des blessures séveres, voire la mort.
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures séveres,
A\ AVERTISSEMENT [ty

_ Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures

A MISE EN GARDE ou modérément graves.

OUTILS NECESSAIRES POUR INSTALLER
AVANT DE COMMENCER OUTILS NEC

nce ot coulssont €2 S
O Pince & joint coulissant & & <2

Lisez ces instructions entiérement et soigneusement.

° I M PO RTA NT — Conservez ces instructions

pour l'inspecteur local.

° I M PO RTA NT — Observez tous les codes

O Niveau  [FH@F—fer—fer—
| 1

et les ordonnances en vigueur.

« Note a l'installateur - Assurez-vous de laisser P|ECES REQUISES (vendues séparément

ces instructions au consommateur. N
« Note au consommateur - Conservez ces sauf pour le modele GTW220)

instructions a titre de referen;e. ‘ NS PR
¢ Niveau de compétences - L'installation de cet R\ FR"'om h)
a2 . . . . U R <

appareil électoménager nécessite des compétences SRS :

mécaniques et électriques de base. O Flexibles d’eau (2)) O Rondelles en
e Temps d'installation - 1-3 heures CooutChOl_Jc (2) et grillages
* L'installateur est responsable de bien installer ~ bpourcrepine (2)

cet appareil. O Rallonge de tuyau d'évacuation (pour hauteurs

. . . d'évacuation de 60 a 96 po (1,5 a 2,5 m)
e Toute panne de produit due & une mauvaise R )
installation n’est pas couverte par la garantie. Pieces et accessoires GE
Visitez votre founisseur local de pieces GE ou commandez

par téléphone au 1 800.661.1616 durant les heures normales

PIECES FOURNIES de bureau.

Numeéro de piece Accessoire

WWO01F01987 (2) Flexible d'alimentation d'eau
[Comprend tuyau d'alimentation en
eau (1), rondelle en caoutchouc (1),
crépine(1)].

NOTE: Nous recommande fortement d'utiliser des tuyaux
Attache de cdble d’alimentation en eau neuf. Les tuyaux se dégradent avec le
temps et doivent étre remplacés tous les 5 ans pour réduire

le risque de rupture des tuyaux et/ou de dégats des eaux.
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Instructions d'installation

EMPLACEMENT DE VOTRE LAVEUSE
N'installez jamais votre laveuse :

1. Dans un endroit exposé a de I'eau qui coule ou aux
conditions climatiques extérieures. La température
ambiante ne doit jamais étre inférieure & 15,6°C
(60°F) pour que la laveuse fonctionne bien.

2.Dans un endroit ou elle entre en contact avec des
tentures ou des rideaux.

3.Sur un tapis. Le sol DOIT étre une surface dure avec une
pente maximum de 1,27 cm per 30 cm (1/2 pouce par
pied). Pour vous assurer que la laveuse ne vibre pas ou
ne bouge pas, il est possible que vous deviez renforcer
le plancher.

REMARQUE : Si le plancher est en mauvais état, utilisez
une feuille de contreplaqué traité de 3/4 po. fixé
solidement @ la couverture de plancher actuelle.

IMPORTANT : Espaces libres minimum pour
I'installation - Réduit ou un Placard

¢ Si on recommande l'installation de votre machine @
laver dans un réduit ou un placard, vous trouverez
les normes d'installation correspondantes sur une
étiquette au dos de la machine.

e Dégagement minimal entre la machine et les
surfaces mitoyennes : 0 cm (0 po) de part et d'autre,
5cm (2 po) a 'avant. Espace vertical depuis le
plancher jusqu'aux tablettes ou armoires suspendues,
plafond, etc. = 60 po (152.4cm ).

e Les portes de placard doivent étre surbaissées ou autrement
ventilées pour requiert une ouverture de 387 cm?2 (60




