
 
 
 

 

 

 
 

CUISINIÈRES  

Profile 

  
Électrique  

  
Induction Gaz Biénergie 

 

PCS940 
 

PCS980 
 

PCHB905 
 

PB93
5 

 

PSS93 
 

PCHS920 
 

PHS93X 
 

PCGB935 
 

PCGB965 
PCGS930 

PCGS960 

 

PC2B935 
 

PC2S930 

Rôtissage par convection  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Modes de cuisson de 
précision 

    
■ 

 
■ 

  
■ 

 
■ 

Friture à air chaud sans 
préchauffage 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Mode « Steakhouse » 
(grilladerie) 

      
■ 

     

Mode « Turkey » (dinde) 
    

■ 
 

■ 
  

■ 
 

■ 

Caméra CookCam 
      

■ 
     

Commande du four à distance ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Notification à distance ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Synchronisation de l’horloge ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Commande vocale    ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Réglages de la sonde par 
l’entremise de l’application 

    ■  ■   ■  ■ 

 

 
La fonction peut être installée en usine selon la date de fabrication, 

sinon elle nécessitera un téléchargement par Wi-Fi ou une connexion 

Wi-Fi en continu. 

La fonction est téléchargée vers la cuisinière au moyen d’une 

connexion Wi-Fi unique. La connexion Wi-Fi peut-être désactivée 

après l’installation de la fonction. 

 

 
La fonction est installée en usine – Une connexion Wi-Fi 
n’est pas nécessaire. 

La fonction est accessible uniquement lorsqu’il y a une connexion Wi-Fi en 

continu vers la cuisinière – Accessible au moyen du tableau de commande 

de la cuisinière et/ou de l’application SmartHQ. 

Téléchargez l’application SmartHQ™ pour élargir vos possibilités de cuisson. 
*L’application Smart HQ est disponible uniquement en anglais. 

 

 

 

 


